


& Vor Gebrauch des Gewehrs Sicherheitshinweise lesenl

BEDIENUNGSAMNLEITUNG

Gewehr G36 / G36 K

5,86 mm x 45 NATO




,&. Sicherheitshinweise zum Umgang mit Gewehran

Die folgenden Sicherheitshinweise sind
zusditelich zu den allgemelnen Sicher-
heitsbestimmungen zu beachten!

Baim Umgang mit Gewshren ist bason-
clore Worsichi nobwendsg, da Lage und
Aichtung des Gewshrs leicht verdnder
wiarceny konren,

Lesan Sie diese Anlsitung vor Benitzung
cas Gewahrs grimdlich durch, Benuizan
Sie das Gewehr arst dann, wenn Sie dis
Anleitung werstandian haben,

- Baachten Sia alle Hinweisa zur Hand-

habung und Bedienung. Michibeachiung
kann Gefahr fiir Leib und Leben varur-
gachen.

Unterasaen Ske den Umgeng mit dem
Genwathr, salern Sie zuvor Alkohol, Dro-
gan odar Medikamenta zu gich genom-
men haben adéer sich karperich unwohl
flinlan,

- Vor der Banulzung, bei Slérungen und vor

dam Reinigan ist zu prifen, ot
- das Gewahr antladen ist
[Patrenanizger Trell,
- das Hohr fref 81 von Framd-
kirpam wnd
= das Magazin leer ist,

- Bri dar Ubergabe oder Ubernahme des

Gewehrs mul der Yerschiul immer
feihifnet s2in,

- D Gewehr =1 grundsaleich 5o 2u behan-

deln, als g3l a& geladen und feusrbareit

- Zislan Sie beim Hantieren odar Oben

rie syl Personen. Das Gawahr stels in e
sichera Richiung haltan.

= Berlihran Sie baim Ladan und Eniladan

sowie bel sonstigern Handhaben niermais
den Abzug, Der Abzugsfingar ist grund-
aatzlich am Abzugebdgel aufen snzulegen,
Der Abug darf nur betitigh werden, wann
das Gawshr zum Ziel zeigt.

Beim Hendheben, Zaregan, Renigen und
Fusarnmaenbauen dirl keine Gewall an-
gewendat wendan.

Zarlegen Sie das Gewahr nur sowait, wia
in digsar Anledung bescheiaban.

Tragen Sie beam Schisden immer aing
Schutzbrille. Beim Schiglen sind lhre
Augen curch Splitler oder ausgeworlane
sowie von Winden zurickprallenda
Patronenhdilsen gelihrdet.

Tragen Sie bem Schiedan mmser ainen
Giehdrechutz.

Verwandan Sie nur fachgerecht laboriar-
ti und unbeschidigtes Patronen mit dem
richtigan Kaliber

Haltan Sie baim Schislan das Gewehr 5,
dal sich Ihre Hinds nicht im Berelch dea
Varschlubwags befindan, um Merletae-
gen zu venmelden.

= Dig ausgeresta Konsindktion des Gewahrs

336 bletet grodtmogliche Hand-
habungssicherhait,

= Worsichi?! Hallen Sie baim Schiellen im-

mer dan Mindungeberaich frei.

- Werwahren Sie das Gewahr gatrennt von

der Munition,

= Heckler & Koch Gbernimml keine Haf-

tung flr Vortélle, dis auf Nichtbe-
achtung dicser Anleitung, falsche
Handhabung, Fahrdssigkelt, unsach-
gemalie Behandlureg, unbefuglen Teile-
austausch oder sonstige Eingriffe in
das Gewehr zuriickzulihren sind,

Dinse Bedienungsanlaitung st Ted des
Gewshre und mul bai der Waitargaba
dis Gewehes mmmear mitgegeban wenden.



Allgemeines und Ausfhrungen

Das Gewshr GA6 ist ein Gesdrecklader mit Drehkopfverachiufll. Das Gehiuse,
das Griffstiick, die anklappbare Schulterstiitze und der Handschutz sind aus
Kunsistoll gefertigl.

Das fransparente Magazin fafit 30 Patronen. Die Magazine kénnen sneinendsr-
gekoppelt werden.

Das cplische Visier ist in den Tragebigel integriert, Der Tragebigel ist auf dis
Schwalbanschwanzfibrungen des Gehiusss sufgeschobsn und mit Schrauben
fizbert.

Das Gewenr laft sich zum Reinigen und Pllegen ohne Warkzeug in die Haupt-
bDaugruppen sarlagen,

Das Gewehr G36 K ist die Kurzausflhrung mit burzem Rohr und kurzem Hand-
schutz.

Sonderzubehir

Als Sondarzubehor ist verfigbar:

Zweibein, Bajonett, Sicherhelts-Mandverpatronengerit, Machisichlgerit,
Trommelmagazin, Magazinfiller und Reinigungsgerat.

Bild 1 Gewehr 336 mit Trageremen, Ansicht von links

Bild 2 Gewehr 336, Ansicht won rechis



Bild 3 Gewehr G3I6 K mit Trageremen, Ansicht von links

Bild 4 Gewshr G326 K. Ansicht von rechts

Blld & &36, Schulterstitze angeklappt, Ansicht von rechits

Bild & G365 mit Sonderzubshidr Machisichigerdt, Trommelmagazin
und Zwaibain, Ansichi von inks



Baugruppen

1 Gehause mit Hobr, Tragebigel mil Visiersinnchlung, anklbppbares
Schulterstlitze und Anbautsilen

Werschluf

Bodenstick mit Schlieffecar
Griffatlck mit Abzugssinrichiung
Handschutz

Magazin

B G R

&1 h

Sonderzubehds (Selte 24-300

Bild ¥ Baugruppen
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Beschreibung der Baugruppen

Gruppe 1 Gehiduse mit Rohr, Tragebigel mit Visiereinrichtung,
Schulterstitze und Anbauteilen

Das Giehduse st aus feserverstirktemn Kunststoff gefertigt, Es nimmt &lle anderen
Beugruppen auf. Im Innem des Gehiuses befinden sich die Fihnengabahnen fiir
den Verschluf sowie Anschlagsfifchen flir Griffstlck, Bodenstlck und Magazin-

schacht.

Das Rohr ist in das Verriegelungastick im Gehduse elngesetzt und mit einer Butter
verschraubt, Auf das FAobr Bt der Mindungsfeverdampfer fest aufoeschrauvbi.
Dahinter st die Gewehrgrenatfihrung mit Bgjonetthalier aufgesetzt und versiifiet,
Hinter der GewshrgranatfOhrung ist die Gasabnahme befestigt, Gaskalben wnd
Antriebastange sind in die Gasabnahme singeseizt,

Die Viglerelnrichiung st in den Tragebdgel integriert. Der Tragebigel st auf die
Filhrung an der Gehiuseoberseile aulgeschaben und mit dred Schradben festge-
schraubt,

An der rechien Gehauseseile sl die Auswurllinung mil dem Hilsenabweiser Am
Hilsenabweiser bafindet sich die Raste (i die angeklapple Schultersiilze.

Linten am Gehduss sind die Aulnahmenclzen fir cen Handschulz und den
Magazinschacht sowie die Griffsiickaulnahme,

Hinten am Gehituse befindat sich das Scharmier for die anklappbane Schulter-
stitze.
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Crza fir Trageriemsan

Sohernder filr Schiulersinlze
AnechlagsliBchan fir Griffsiock
Magazinhaltar

IMagazinschacht

Aufnahmaboizan flir Magazinschachd
Aufnahrmabolzen e Handss itz
Foinr

Bild 8 Gehduss mit Rohr, Tragebigel, Schultarstitze und Anbauteilen
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Gasantrieh Gezabrabma Anfriabsstange

Dig Gezabnahme |=t mit dem Rohr veratiftet. Machdem das Geschol die Gashohrung
im Rohr passisrt hat, wird e Tail der Traibladungsgase auf den in der Gassbnehme
gediibrien Gaskolban geleitet.

Dar (zashkolben freibd dber die Anfricbsstangs den Verschiul an. Cia Ricksteltfadar
bringl Anlrichsstange und Gaskolban wiader zurick in die Ausgangsstellung.

Schulterstiitze
Dia Schularstiltze ist nach rachts an das Geh#use ankiappbar. Bei angekliappter Rlckesellfadar
athullerstitze ist das Gewebr um 240 mm kiszer, Die offana Rahmenkonstrulktion dar
Schulteratiitze ermbglicht such des Schiefen mil angaklappier Schulberstibbze,

Beim Eindricken des Riegels wird dis Schulterstiitze tred und kann angeklappt werden,

Dia angaklappta Schulterstiiza rastet am HOlsenabwaiser ein. Zum Auskiappen wird

die Schultersiiize aus der Baste ausgahoben,

Die Schulterantage hal eine Gummiauftage, dis ainen ruischiesten Schulteranschiag
gewdhrisiatet. Viorne im SchulterstGtzenrahmen balnden sich Aufnahmen fOr die beim

Zarlagen ausgezoganan Halasbaolzen. Im hinteren Tell der Schulteratitze st eine weitara

s zum Einhéngen des Trageriemeans. |

Magazinschacht

Der Mepezinschacht ist am Gshauze vams in Aufnahmezaplen gelager, Erwird nach
dom Hochschemanken zusamman mit dem Griffstlick mit einem Haltebolzen gehaltan. i
Bei eninammenem Hallebolzen wird der Magazinschacht vom Magazinhalter gehaltan. Eild 10 Schulterstiize Bid 11 Magazmschacht

13
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Gruppe 2 Verschiull

Der im Gehause gefihrie Verschiul wird vom Gaskolben angetrisben und dient
in Verbindung mit der Schlieffeder zum Zufdhran, Vermsgeln und Zinden der
Patrone, zum Ausziehen und Auswerfen der Patronenhililse nach dem Schub
gawie zum Spannen des Hahns

Dier Varschlulkopf i1 fm Verschlubtrdger durch den Steusrbolzen gehalten.
Vorne am VerachluBkopf sind dis Verriegelungawarzen, In der frelgesparten
Licke zwischen den Verriegelungswarzen ist der Aueszieher federnd gelagart.
Der gefedarte Ausstoller befindet sich im Stolboden gegenidber dem Auszisher
Der Schlzgbolzen st durch den Sicheungsbolzen gehalien,

Oben am Verschlul sl der Spannhebel angeordnet. Der Spannhebel ist nach
links umd rechis avsschwenkbar.

Gruppe 3 Bodenstiick mit SchlieBfeder

Das Badenstick mit Schliedfeder schlielt das Gehiuss nach hinten ah. Es wind

im Gehduss durch den Lagerzapfen gehatten und zusammen mil dem Griffsitgck
mit elnem Haltebolzen am Gehiuse bofestigl,

Das Federfithrungsrehr mit Schlislfeder ist mit dem Bodenstick verbunden, Der
Puffer didmpit und begrenzt den Verschiufinicklaul. Der Griffansatz erleichien die
Kantage und Demontage des Bodensticks.

P

H—

Zparmhetel VerschuMriger

wzrg.:hluﬁuupr

-\.ln. T
ﬂ.l.l' II:II Wi _\_\_\-\_\-\-

Ayzstnier —

Bild 12 Verschlul
Lagerzaplen

Fedarunrngsrohr mit Schlialfedar
Grillanzals

Fufier

Bild 13 Bedenstick mit Schiieffedar
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Gruppe 4 Griffstiick mit Abzugseinrichtung fir Einzelfeuer
und Dauerfeuer

D= Grifistick enthalt die Abzugseinrichiung, die Sicherung und den Fang-
stolken, E5 ist mit zwei Hallebolzen am Gebiuse bofestigl

‘“iorne im Abzugsbdigel bedindet sich dar Fangstollen. Durch Hochdricken des
Fangstollens kann der Verschiu® in offener Stellung gehalten werden, auch wenn
kain leeres Magazin in der WaHe eingesetzt ist,

Cie Sicherungshebel sind beidssitig am Grifistick angeordnet.
Die Sicherung hat drei Stellungen:

"5" = Sicher

"E* = Einzelfeuer

"F" = Feuerslal

i

Stedlungen der Sicherung:

Hahn Sichenmg

Fangstollen

Halebalzen

“F® = Feuersind

Bild 14 Griffetlick mit Abzugssinrichiung
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Griffstiick / Abzugsvarianten

Griffstiick mit Abzugseinrichtung fir Einzelfeuer,
2-Schul-Feuerstolbegrenzer und Dauerfeuer
Die Sicherung hat vier Stellungen:

"S" = Sleher

"E" = Einzelfauer

"an = 2-Schuld-Feuerstof

"F" = Feuerstal

Griffstiick mit Abzugseinrichtung nur fiir Einzelfeuer
Cia Sicherung hat zwei Stellungen:
"5*® = Sicher

"E® = Einzelleuer

Griffstiick mit Abzugseinrichtung flr Einzelfeuer,
2-5chul-Feuerstolbegrenzer und Dauerfeuer

Staimgan dar Sichanmng:

"5" = Sicher "E" = Einzelfauer 2" = 2-5chud- *F*=Feuersiod
Feddersiod

Griffstiick mit Abzugseinrichiung nur fiirr Einzelfouer
Slallungan dar Sichenmng:

=5" = Sicher "E" = Enzelieusr
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Gruppe 5  Handschutz

Der abnehmbare Handschutz umschli=ft da= Rohr und den Gasantriab.
Er ist am Gehduse fixierd und mit elnem Haltebolzen befestigt.

Dier Osanbolzen ist in der Stimssile des Handschulzes gelagent. Er st zugheich
Achas flir des 2weibein.

Crankalzen

Bild 15 Handschuiz

Haltebalzan l

21



Gruppe & Magazin

Da= Magazin faBt 30 Fatronsn.

Das Magazingehduse st aus transparentem Kunststoff. Der Patronenfiillstand ist
von aulen sichibar,

Am Magazingshause befinden sich rechts zwei Lagsr und links zwei Mocken,
Dies ermbglicht das Aneinanderkoppeln der Magazine,

Das Magazin besteht aus:
- Magazingehiuse

= Zubringar

- Magazinfeder

- Magazinboden,

Bild 16 Magazine gekoppelt

Bild 17 hxgazn

Magazingahauss

Buld 18 Magazin, zer=gt
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Trageriemen

Chgr Tragesiamen armibglicht dem Schiotzen verschiedens Tragewsissn und gibt
ihm die sofortige Bereitschaft zum SchieBen in allen Anschlagsarten (sieha
Seile SE-63),

Sonderzubehbr

Bajonett

Das Bajonett wird von vorne Gber den Mindungsfeusrddmpfer aufgeschoben
und rastet im Bajonstthalter sin. Es kann zusammean mit der Bajonetischeids als
Drahtachers bemutzt werden.

Hinwais  Mur for G36, nicht fiir G366 .

Sicherheits-Mandverpatronengerit

Das Sicherheits-Manoverpatronsngerat ist ein Ausblldungsaerit zum Verschis-

Aen von Mandverpatranen, Es wird anstelle des Mindungsfeuerddmpfers fest

auf das Rohr aufgeschraubt.

Dag Sicherhelts-Mandverpatronengerit hat keine verstellbare Dise. Eine Zer-

stauberspirale gewdhrleistet, dad keine Trelbmittelpartikel sondern nur die

Fulvergase nach vorme austreten. Es kann deshalb auf geringste Distanz geilbt

warden. Der integrierie Gescholfangkdrper kann elnen versehentlich abgegabe-

nen Einzelschul mit Gefechismunition auffangen.

Hinweis Ois Mandverpatronengerdts flir G36 und G36 K sind enierschiedich
und entsprechend gekennzeichnet,

————

Karahine-

haken
.{T'!ur.!plurg

-

Bild 18 Tragerieman Bild 20 Bajonetl, aulgosetzt

roter Farbrng

Bild 21 Sicherbeils-Mandverpatronengerdt
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Machtsichtgerat

Das Machisichtgerdt 81 ein for das GI6 entwickeller Resilichtvarstarker. Es wird
aul den Tragabdgel aufgesetzt und mit dem Spannhebs! fiier. Mit dem Macht-
sichigerat wird das Zielbild direkt in das Zielfernrchr eingespiegelt, es muid nichi
geaondert justiert werden,

Trommelmagazin
Cras Trommelmagazin fabt 100 Patronen, Es kann anstelle des 30-SchuB-Maga-
zing &n das G36 angesetzl wardan.

Das Trommelmagazin wird von Hand oder mit dem Magazinfiiller geldil {siehe
Seite 34-3F - "Handhabung ung Bedienung, Magazn fhllan’).

Zweibein

Das Zweibein wird vorne am Handachutz mit dem Osenbalzen befestigt. Das
Zwiedbedn [aR1 sich an den Handschulz anklappen.

Himwizs  Mur fur G36, nicht filr G3E K.

Magazinfiller
Der Magazinfilber erleichtert das Flllen der Magazine, vor allem das Flllen des
100 Patronsn fassendsn Trommelmagazins.

Bild &2 Machtalchigerdt Bk 23 Trommelmagazin

Bild 24 Fwelb=in Bild 256 Magazinfiilles




Reinlgungsgerdt
s Reimigungsgenal umibait:

1

S & o~ o0 th & L3 Pa

—

2B

fufnahmetasche
Cptik-Rainigungstuch

Otflasche
Fatranenlager-Reinigungsbirste
Raohr-R=inigungsbdrste
Reinigungsdochts

Cachthalter

Ausstoladapter
Reinigungsstange, 4-tailig
Reinigungshirste

Bild 26 Reimigungsparit
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Wirkungsweise

Das Rohr ist durch die Rofwmutter fest mil dem Verriegelungsstick im Gehau-
se werschraubt, Der VerschiuBtriger nimmt den VerschluBkopf auf, Der
Verschlukopd ist im VerschluBiriger lBngsverachiebbar und drehbar gelagert.
Irm verriegelten Zustand ist der Werschlugtriger in seiner vordersten Position.
Deer Verachlukopf st im Verriegoelungstiick so gedreht, daB sich die Verriego-
lungswarzen hinter den Varmiegelunganasen des Vemegelungssticks befinden.

Ausgangssituation: Des G536 Bt geladen und enisichart,

Mach Betétigen des Abrugs wird der Hahn freigegeben. Er achigt aul den
Schlagholzen und dieser zindet die Patrone,

Dia Treibladung=gase beschleunigen das Gescholl, Machdem das Geschall die
Gasbohrung passiert hal, gefangt ein Teil der Treibgese In die Gasabnahme,
Die Treibgase dricken Ober den Gaskolben und die Antrishsstange den Var-

schlubtrager nach hinten. Der Verschlulkopf wird dabei durch den Stewer-
bolzen und die Steuerkurve im Verschlutrager gedreht und entriegalt.

Gaskolban

1
2 Anlricbastange
4 Marschiulikopf

4 Marschiuliriges
5 Steuerbolzen

Bild 27 \erschlul verriegelt

6 Schiagbalzen

T Bleuerkures

B Vamngalunossiick
9 Raohr

0 Gasabnahme

A
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Cie Varriegedungswarzen werden frel, Der VersehluRkop! entriegelt und kann sich
vom Verriegelungsstick [Gsen. Varschiubtriger und Varschlubkopd bawagen sich
gemainsam nach hinten.

Drer Auszicher im VerschiuBkepl zieht die Patronenhilse aus dem Patronenlager.
Beim Passieran dar AuswurfGfinung s1668 der gefederte Awssiolior die Patronen-
hilze nach rechts aus.

Wiinrend des Verschiufiricklauls werden Hahn und Schllefifeder gespannt. Der
Werschlul lduft gegen den Puffar im Bodenstock und wird abgebramst.

Durzh die Schilleffederkraft wird der Verschiul wieder nech vorne beweat. Im
Varschlubvortauf schiebt der Verschiufkop! die nidchste Patrone aus dem Maga-
zin in das Patronenlager.

Der VerschiuBkopf lauft auf das Robr auf, wihrend der VerschluBtrager sich wel-
ler nach varme bewegl, Dabaei wird der VerschluBkopl dussh den Stleuerbolzen
und Ober die Steusrkurye im VerschiuBitriger gedreht und verriegslt.

Erat wenn der Verschiull vollstindig verregelt ist, kann die Schlagboizensplize
aus dam VarschiuGkoof avsireten und dis Patrane zdndan,

Das G36 ist wieder feusrbersit.

———
10
1 Gaskalben i
2 Aninabsstanga ¢
3 ‘erschludkopf |
4 Verschludbriper 2]
5 Slounrbaolzen 10

Bild 28 Verschiull enfriegelt

Schlaghalzen
Siounrkurio
‘ermagelungsstick
HAohr
Easabnanma

33



Handhabung und Bedienung

Magazin flllen

= hagazin umfassen.

= Patronen einzeln nachsinandsr unter die Magazinlippen sindriickean [Bild 29).

Hinweis Das Magazin darf maximal mit 30 Patronen gefillt werden. Ein
Patronenaymbaol und die Zahl “30° am Magazin obsn rechts weissn
claraul hin, daid bl vollam Magazin die aberste Patrong im Magazin
rechits egen mub.

Magazin entleeren

= Magezin umfassen.

== Wit dern Cavemen Patranan in die gadlinete Hand schisban

ader

= Magazin umfassen und 30 halten, daid die Fatronsnspitzen nach unten 2algen,

= mit gesignatem Holzstlck die jeweils zwsite Patrone niederdriicken, scdal die
ok Patrome von selbst herawstallt

Himweia [as Flllen und Entlesren des Trommelmagazing efolgt auf die gleiche

Wiaisa wie das Fillen wnd Entlaaren des 30-Schull-Magazins.

30 s+ Patronensyrmitsd
e t

A
Bild 29 Magazin flllan
a5



Fiillen mit Magazinflller

— Magazinfiiller mit FollGfinung nach rechis auf das Megazin aufsetzen.

= Patronan in Folliifnung inlegen (Bikd 300,

= Schisbar vellstindig nech unian dkcken.

= Vargang salangs wiederhalen, bis die erforderliche Patronenanzahl eingafiilt
oder das Magazin vall ist.

Hinweis Das Filllen das Trommelmagazins mit dam Magazinfiller erfolgt au
die gleiche Weize wis das Fillen des Stangenmagazins.

Das Trommebmagazin falt 100 Patronen,

Schisber

Fidllafinung

|

ar
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G368 laden
Ausgangssltualinn 12 Exist kein Magasin aingasale.
Dar Varachlub st qEEGl’fCE&Eﬂ [‘r‘ﬂf”ﬂﬂﬂﬂ?.
= G3f sicham!
= Grfilies Magazi in den Magazinschach nfibeen, Bis der Magazinhaler horar eincastat.
Das (5436 It teilgeladan und gasichert,

= Spannhabel pusschwenkan, bis zum Anschlag zurichkziaghan und Yarschlull varschnallen
lag=ean, Dabei VerschiuB nichl it der Hand beglesten.

oder

— 5|‘.'|E.I'|r'l|'rE|.'|E1 nach links odar rechls ausschvwanken und b zum P-I"IE-GNE@ Zurickzienen
{Eid 31) und halen

— Fangsiollen hochdrilcken [Bid 32

= Gredilies Magaem in den Magazinschacht einflhren, bis der Magazinhaler hiorkar einrasial.

— Spannhabel msschwenken, ganz zurdckziechen und Versc b vorschnlen lassen, Dabed
Varschiuf nicht mit der Hand DE‘Q|E‘:E’|’I.

[ras G306 is1 geladan und gasichert,

Ausgangssituation 2: Das Magazin ist Ieargeschossen.
Diesr Wersahlud is1 wvam Fangsiollen gefangen.
= (534 sichem|
= Magazinhalter vordricken und leeres Magazin eninehmen [Bild 33),
== Gedilltes Magazin in den Magazinschacht ginfihren, bis der Magazinhafter horbar einrasial.
= Spannhebel susschwenken, ganz surickeaban und sorschnellen lassan,

ka5 GA6 ist geladen und gasichart,

-——

Bild 31 Spannhebel ausschwenken
und zurikckziehan

Bild 33 Magazin entnshmen

an
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Schlielhilfe

Bei starker Varschmutzung des G3E von auBen (Sand, Schlamm usw.} 186t sich

der Spannhebel auch als Schliefhilfe elnsstzen,

Dazu

= Spannhabsel ausschwanken und nach innen dricken (Epannhehel bleibt in
ausgeschwenkiar Stallundg).

= Werschlull dber den Spannhebel nach vome driicken, bis er vollstandig vermegelt
mt.

= Danach Spannhebel wisder nach zuBen ziehen und in Asgangsstelung
1achulsichiung) zuriickschwenken lassen,

Gerauscharmes Laden mit der SchlieBhilfe

= Mach dem Emselzon des Magazins Spannhsbel ausschwenken und bis zum
Einrastan nach innen dricken [Bild 34},

= Bpannhebel etwas zurickziehen und lengsam nach vorne flihren,
= Gpannhebel nach vorne driicken, bis der Verschlul verrisgelt.

= Spennhebel nach auben Behen und in die Ausgangssiellung (Schulrichtung)
aurickschwenken lassan.

Das G36 st geladen und gesichert.

Schiefien

= (335 entsichem wnd gewinschie Feusrer sinstellen.

= Abzug betatigen.

Bs=i Stellung "E"=Einzalfausr kinnan unmittelbar nach dam Schull durch ernsu-
tes Zurickziehsn des Abzugs weitere Einzelschiisss abgegsben wearden.

Bei Stellung “F"= Fauerstol schieft das G36 weiter, solange der Abzug zurlick-
gezogen bizibt.

Varsicht Bai Linterbrechung cder Beendigueng des Schisflens G36 sofort sichem!

Bild 34 Spannhebal eindrickan (Schliafhle)

a1




G36 zerlegen

Hinweis

Das G36 wird ohne Werkzeug zeregt und zusammengebaul. Dabei ist jede
Gewaltanwendung verboten, Ein Ober diese Beschreibung hinausgehendes
Zerlegen it dem Walfanbanutzer untersagt und darf nur von watlentechnischem
Parscnal durchgefihnt werdean.

Sicherheitslberpriifung

= E36 sichem!

= Magazin entnehmen.

= Verschlu mit Spannhebel bis zum Anschlag nach hinten zishen.

= Fangstollen nach oben dricken. Der Verschiul wird in hinterer Stellung gehal-
tan.

= Prifen, ob das Patronenlager frei 1.

= Warschlull am Spannhebel etwas zurickziehen, damit der Fangstollen awsrastet,

und Yerschlul nach vorne gleilen lassan.

Zerlegen in Baugruppen

= Tragesiemen abnehmen.

= Schulterstiitze ausklappen.

= Beide Haltebalzen am Griflstick heravsziehan und in dis Aufnahmen an der

Schulterstltza steckan.
= Griffstick nach untan abnehmen,
= Schullarstitze anklappen,
= Bedenstick mit Schlieffeder nach unten und hinten entnehmen (Bild 35).

= Bpannhebs zurickziehsn und Verschiuf nach hinten entnshmen [Bild 35).

= Haltebolzen am Handschutz herauszishen und Handschutz nach worne
abnzhmen.

= Magazinhalter vordrikcken, Megazingcheoht abachwenken und abnehmen.

Bild 36 Verschlul antnahmean

Bild 35 Bodenstick entnehmen
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Antriebsstange und Gaskolben demontieren

= Aninehssiange gegen den Federdruck nach hinten aus dem Gaskolben
herausziehean,

= Antriebsstange zur Seite schwenken und nach varme abnehmen.

= Gaskolben nach hinten herauszshan.

Antriebsstange und Gaskolben montieren
= Gaskelben in Gasabnahme einsstzen,

= Antriebsslange vorne in das Gehiuse einsetzen, gegen den Federdruck nach
himtan zishen und nach varmes in den Gaskolhen aindifren,

VerschluB zerlegen

= Sicherungsbalzen nach links herausdriicken (z. B. mit Gaskolben),
= Schlagholzen nach hinten entnehmen,

= Steuerbalzen nach inks herausziehen,

= Werschlufkap! nach vorne entnehmen.

VerschluB zusammenbauen

= VerschiuBkopf, Auszieher nach rechts, von vorne In VerschluBtrager sinfiih-
rem.

= Steuerbolzen, Flichen parallel zur Schufirichiung, von links in Verschiul-
triigper und VerachluBkopd eingeizan.

= Sthlagbolzen von hinten in VierschiuBtrager und Verschiubkopf einfihran.

= Sicherungsbalzen von links in VarschiuBtrager sinsatzen,

Bild 38 Gaskolben eninshmen

Bild 37 Aninebsstange abnehmen

Spannhabal arschlufitregar

Schlagboizan
—_

VerschiERop

U ]

Seuerbalzen Sichenmosbolzen

Bild 38 Varschlull, zerlegi
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Magazin zerlegen

= Magazingehiuse unlen soweit zusammendricken, bis die vordere Raste [rei
Ist.

= Magazinbeden nach hinten schisben.
= Magazingehause unien soweit zusammendriicken, bis die hintere Raste frel st
= Mapgazinboden nach hinten abnehmen.
Vorsicht Magazinboden steht unter Federspannung.
Magazinfeder mit dem Daumen gegen Herausspringen sicharn,

= Magazinfeder und Zubringer entnehmen,

Magazin zusammenbauen

= Zubringer und Magazinfader von unten in das Magazingehause sinsetzen,
= Mapazinboden von hinten auf das Magazingehause aufschisben.

=+ Magazinboden lber belde Rasten nach verne schigben bis zum Anschiag.

Bild 40 M=apazingeh&uss
zusammendricken

Bild 41 Magazinboden abnehmen

Bild 42 Magazin, zereaqt

A7
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G36 zusammenbauen

= Handschutz von vorme an das Gehduwse ansetzen und aufschieben,

= Handsachutz mit Haltebalzen abstecken.

= Mapazinschacht vome in Aufnabmezapian einsatzen und nach ocbhen
schwenkan bis der Magazinhalter einrastst.

= Schulterstitze anklappen,

= VerschiluB von hinten in das Gehfivse ainflbnen,

= Bodenstick mit Schlieffeder 2o in das Gehéduse einsatzen, dal der Lager-
zapien in der Bohrung im Gehiuse liegt

= Sehulterstitze ausklappen,

=2 Griffsiick (Hafhn muB ausgeltst sein) von unien an das GehBuse anselzan
und mit beiden Haltelalzen absteckan.

= {230 sichern.

» Funktionspriifung durchitihren (durchladen, Fangstollenfunktion prifen,

entsichern, Abzug betifigen, sichern),

= Magazin einsstzen.

Bild 43 G346 zerl=gt in Baugruppen



Visiereinrichtung

Der Tragebdqgel dient als Aufnahme fir das Reflexvisier und das Ziallarnrohr,

Das Reflexvisior ist auf dem hinteren Tell des Tragebigels befestigt. Es dient als
Schnellvisier auf Entfernungen bis ca. 150 m. Mit dem Reflaxvisier kann beiddugig
gezielt werden, Dabei ist das Sehfeld nicht eingeschrankt,

[(ras Reflexvisior besitzt eine Optik, in welcher ain roter Lichtpunkt sichibar (s, Bei
Tageshcht ist die Lichtzufuhr durch den Lichisammler ausreichend fir die Leucht-
kraft des Lichipunkies, Bei starker DEmmerung oder Dunkelbseit arfolgt die Lichi-
zufubr tiber die singebaute Beleuchtung, Dann ist die Schiebeblende zu seilie-
fen. Die Beleuchiung wird durch Dreten des Schalters eingeschaltel. Bei
gingeschalteter Bolouchtung kann durch Driicken des Schalters die Leuchtkraft
des Lichipunktes fir ca. 30 Sekunden erhéht werdan. Die Eeleuchtung wird
durch eine Lithium-Batterie (3,6 V) mit Energie versorgt, Die Batteris ist in das
Batteriefach eingelagt. Die Justierung erfolgt dber die Justierschrauben Hehe und
Seite,

Das Zielfernrohr st in den Tragebigel integriert. Es st mit einer dreifachen

Vergroferung und einer speziellen Strchplatte (Seite 52/53) ausgestattet. [he
Justicrung erfolgt dbsr dis Justierscheauben Hihe und S=ite.

T2 4 5 6B T
Raflaavisiar
Lichtzammlar
Schisbeblende
Justierschrauba Seie (Aallexvisier]
Jistierschrsube Hohe (Relexvisier)
Justinrschraube Seite [Zisifarmmbe)

&0 Lh B L P -~

Bild 44 Visisrsinrichiung

| TR

¥ Justiarschraube Hoha {Ziallarnrohr}
E Trageqrill
0 Ballenalach

10 Ziellernrohr

11

Dirahe und Drackschaliar
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Strichplatte Zielfernrohr
Die Sfrichplatte des Zielfermrabrs ist mit Entfernungsmarken von 200 m bis
800 m in 200 m - Schritten versehen.

Der Aulendurchmesser des Zielkreises ist gleichzeitig die Vorhattemarke fir
seitliche Zislbewegung bel giner Entfernung von 200 m und ainer Zigl-
geschwindigkeil van ca, 15 km'h.

Der Innendurchmesser des Zielkraises entspricht einer Mannhahe van 1,75 m
bai 400 m Entferming.

Die links unten abgebildeten Mannh&hen (1,75 mj fir die Entfernungen 200, 400,
200 urkd 300 m sind eine Hilfe zum Schitzen der Zislentfermung,

Dis senkrechten Linien der Haltarmarken fir 600 m und 800 m entsprechen
ebenfalls einer Mannhihe von 1,75 m bei der jaweiligen Entfernung.

Bild 45 Sirichplatie Zisthernrobr

1 Yorhaltemarkr fiir Zicle von rechts
kammend, Zislgescheindighait
ca, 14 kmvh bei Entfermung 200 m

2 Vislarmerka 200 m

3 Zlelkres {innen-i3 = Manahhe 1,75 m
bei Erttermung 400 mj)

4 Warhalbemarke flir Ziele van nks
kommend, Ziglgeschwmdighsil
a1, 15 krrvh bei Endfermung 2000 m

& Querlnie zur Verkentungsarkenmung
5 Visiarmarka ca, 400m

T Visiarmarka £00 m

B Yislarmarka 8O0 m

B Mennhdhen 175 m bal Entemung X



Zielfernrohr justieren
Himweis  Das Justieren des Zielfernrohrs und des Relloxvisiors arfolgt nur durch
watfenlechnisches Personal (Waffanmechaniker).
I5t aina Berichtigung der Trefferage nobwendig, so ist das Zieffarmrohr neu 2u justieren,
Das Ziellarnsohr wird auf 200 m Flackschul justiert. Dies argibd bei sinor Anschud-
antfernung von 100 m einen Hocheehui van ca. 4 cm.
Hdhenkorrektur
= Beai Hochschud obera Justierschraubs antgegsen dam Uhrzeigersinn nach links in
Richitung “T® drehen.
=+ Boi Tiefschull obere Justierschraube im Liwzeigersinn nach rechts in Richiung “H®
drehen.
Seitenkorrektur
=2 Bri Rechisschul seitiche Justierschraube enlgegan dam Uhrzeigersinn nach inks in
Richitung “L" drehen,
= Bei Linksschud seitiche Justiarschraube im Uhrzeigerainn nach rechis in Richiung
"FH" drehin,
Hinwels  Ein Yerdrehen der Justisrschrauben um 1 Teilstrich verdndert dan Treffpunkt
bei miner Entfarnung won 100 m wn ca, 2,3 om.
Reflexvisier justieren
Zum Justieren des Refloxvisions ist der rote Lichipunst auf den 100 m -Haltepunkt der
Anschulischaibe des Zielfermrohmes zu justicren
Hinweis Eine Viertelumdrehung an den Justierschrauben varandart den Treffpunkt
b=l sfnar Entlermumng von 100 m um ca. 20 cm.

Bild 46 Justierschrauben

Justierschrauben
Redlaxvisiar

Justiarschrauban
Lialfernnchr
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Lichtpunkt im Reflexvisier aktivieren
Bei Tageslizhi
= Schiebablande das Lichtsammilers nach vorne schisban (Gffnen).

Bei Damrmearung oder Dunkethelt
= Schisbeblende des Lichisammlars nach hintan schisben (schiiefen).
=+ Schalter nach finks auf Stellung 1" drehen.

Hinweia Durch Dricken des Schalters kann die Intenaitét des Lichtpunktes filr
ca. 30 Sekunden erhdht werdaen,

Batterie des Reflexvisiers wechseln

= Ballarigfach nach links drehean,

= Balerigfach herausziehen,

= Batteria entnehman.

= neus Batteria einlegen wnd Batterisfach verregeln.

Einbauhinweis Beim Einsetzen der neven Battere auf richlige Polung achten.

Batterie Lithium-Batterie 3.6 \; Sonnenschein SL-TE0/S; HK-Ident-Nr., 98444,

Schiebablanda

Battarafach

Schater

Bild 47 Schiebeblande / Balleneweshse
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Trageriemen

Der Trageriemen (Bild 48) erméglichl verschisdens Tragewsisen des G35, Dabel
kann die Schulterstiize aus- oder angeklappt sein, Belm Tragen seitlich am oder
vor dem Karper muli sle immer ausgeklappt sein.

Der vorders Karabinerhakan ist in den Osenbolzen am Handschulz, der hinters
Karahinerhaken in die Osa am Gehdiese ader, bei Anbringung des Trageriemens
an der rechten Waffenzeite, in sine BEohrung an der Schultersiilize ginzuhangen.

Langeneinstellung

= Kupplung schliefen.

= Trageriemen zwischen Daumen und Zeigefinger fassen und G386 wasgracht
nach unlen hangen lassan (Bild 49).

Die Linge so sinstedlen, dad der Unterarm zwischen Trageremen und G35 pabt

Zum Einstellen

= Wordere Schnalle und Kupplung mit dem verndhten Ende maglichst welt an
den verderen Karabinerhaken heranschieben,

= Gurtschleife in der hinteran Schnalle etwes teen,

=x Zum Verkiirzen des Trageriemens oben laufenden Gurl nach vorme ziehen.

= Zum Verlingern des Trageriemens oben laufenden Gurt nach hinten zishen.

= Gt in der Schnalle festzishen.

= Tragenemsn streffzishen.

Schnalle, wom

Huppiung
Harmbinorhaken

Bild 48 G3& mit Tragsriemen

Hinwrais

‘Wird der hintere Karabinerhaksn
in die Cse an der Ausgeklapplen
Echulterstitze eingshingt. mul
die Linge des Tregersmens

entsprechend verndam werden,

Karablnamaken

Bild 49 Langs prifan
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Teilen des Trageriemens
£um Tragen des GG seitlich am oder vor dem Karper (Pirschhaltung) oder auf
carm Riickan, kann der Tregernsmean geteill werden,

Soll das G36 mit getelitem Gurt aul derm Rilcken wie ein Rucksack getragen
werden:

= Trageremen auseinanderzishan,
= Geteillen Trageriomen Ober die Schulter ziehen,

Tragemoglichkeiten
336 dhar der Schulter [Bild 50
- auf dem Ricken (Bikd 51)

= guar vor der Brust [Bild 52)

Anschlagsarten
G356 im Schulteranschlag (Bikd 54)

- Im Hiilltanschlag (Bild 55)

Hinweis Fiir dis Tragewelse "G36 quer vor der Brust® und die Anschlagsartan

cen oberen Riemanteil Gber den Kopf auf die Schulter lagen (Bild 53).

Tragemdglichkeiten

Bild 51

Bild 52

Bild 53

B1
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Anschlagsarten

Bild 54 Schulteranschlag

Bild 55 Hiftanachiag
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SchiefBen von Gewehrgranaten

Mit dem Gewshr G346 konnen Gewehrgranaten sowohl mit Trelbladungspatronen

als auch mit Gefechispetronen abgeschossen wearden,

Vorsicht Bel Abschuld mil Gefechispatronen dirfen nur Gewshrgranaten mit
Fangkdrper verwendat wearden. Dabei sind die Spezifikationen des
Gewshrgranatheratellzrs z2u beachien,

e Gewehrgranaten dirfen mit dem Gewehr G236 ausschlisBlich in den folgen-

dan Anschlagsarten verschossen werden:

&) Von der Schulter im Stehen cder Knéen, Aul diese Weise kann der Benutzer

Zielen und @inen prizisan Schufll abgeben (Bild 56/57).
b} Aus der HOfte, Aul diese Weiss kann der Benutzer lediglich sinen ungenausn
Sehull abgebsn,

Vorsicht Die Gewehrgranaten dirfen ein Maximalgewicht von 380 g nicht

Uberschreiten.

Bild 56

Bild 57
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Reinigung und Pflege

Allgameines

e sachgemibe Behandiung und Pilege des G36 gewihileistel die Feusrbearsit-
schaft, verhindert vorzeitigen Verschieifi, verhitat Unfélle und spart Instandsetzungs-
kosten und Zeit,

Pllegemittel und -gerate

Zum Felnlgen und Pllegen des G36 sind zu venwenden;

- Waffenminigungagerét filr Kal, 5,6 mm,

- saubere Reinigungsdochte und Futzlappen, Rohr-Reinigungshirste, Patronenlager-
Remigungsbirate und Reinigungsbdrsts,

= Reinigungs- und Konservierungsmitted (z. B, 5-761, MIL-L-46000),

= 4il. Holzspan.

Bel extrem starker Verschmutzung der Kunststaffleile {Gehduse, Schulterstitze,

Handschutz, Magazinschacht, Griflstiick und Magazin) ist die Reinigung unter

fieBendem Wasser bew, mit Seifenlauge eraubi.

Achtung Danach sind unbedingt alle Telle sorgRiltig zu trocknen und die Metaliteile
leichit eimzutilzn,

Verboten ist das Reinigen des G368 mit Metallgegenstanden, Kunststoffen,
z. B, Mylon, Peron u. & und chemischan Mitleln wis Waschbanzin, Tetra 0. &..

[ras G36 ist zu reinigan

- miach [edem Schiefen undfoder wenn es nall geworden oder varschmulzt isl,

Mach jedem Reinigen und Zusammenbauen ist das G3g auf Zustand, Gangigkeit

und einwandfraie Funkiian zu priifen,

Jum Reinigen

= 335 zerlegen wie aul den Seiten 42-45 beschrisben.

= Allz Teile mit Futzlzppan reinigen und fracknan.

Hinweis HKunststoftaile kénnen mit Wasser, wenn edorderich mit Seifenlzuge,

gereinigt werdan.
= Wit Reinigungspinsel Schmultz und Fremdkarper entfernen.
Hinweis Aur Achreinigung darf der Mindungsfeusrddmpfer nichl abogeschraull
veardin,

= Oigetrankte Fohr-Reinigungsbiirete mit Rsinigungsstanga durch das Rchr
fiitwen {zum ersien Mal mbglichst unmittelbar nach dem Schislen, wenn das
Rohr noch handwarm is).

= Reinigungs- und Kenserviensngsmittel einige Stunden einwirkan lassen

» Danach erneut Slgeirinkte Reinigungsbirste durch das Rabr zieghen.

= Patronanlager rainigen mit Slgetrankier Patronenlager-Rzinigungebirste.

= Anschliefend trockens Reinigungsdochte durch das Robr zishon, Bis diese
saubar blaitsen,

— Aok, Gaskolben und alle weiteren Metallteda dinn ainéen,

= (536 zusammenbausn wie auf Seite 48 beschrishen,

= Magazin zerbegen wie auf Seite 46 beschrieben, reinigen und zusammenbasen,
i T
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Stdrungen und Fehler, Ursachen, Beseitigung

Bei auftretenden Storungen am Gewehr G346 ist dieses solange als geladan zu
betrachten, b der falsichliche Zustand festgestellt ist,

Beim Beseitigen von Stdrungen sind die Sicherbeitsbestimmungen zu beachten.

Bei Funktionsstdrungen des Gewehrs G386, wis beispislawelse Michtziinden ainer
Patrone, unvellstindiges SchlieBen des Verschlusses oder nicht Auswerfen einer
Patronenhilss sind als erste MaBnahmen durchzufihren:

1. G36 sichern!

2. Magazin entnehmen.

3, 36 entladen.

4. Sicherstellen, dal Robhr, Patronenlager und Gehduse frel sind,
5. Anachlielend Strungsursache feststellen und beheban.

Die nachstehend aufgefiihrten Punkte schiiefan nicht alle thecretisch maglichen
Storungen ein. Die genannten Ursachen gelten nicht ausschiisilich.

Staming, Fehlar

Wrsachs

Beseligung

Palrore wird nichl guninel

Kunitcnsiehiar [Versagar)
Erhiagholzen beschidigh coler
gebrochan

Hahnfadar beschddigi odor
gebenchen.

Durchiaden.
338 puf Inpandsaizung abgaban.

G3E zur Instandselzung abgeben

Varschiufi hal nach dem
Schul nicht geiingl.

Hifsn kienmi im Falronenleger,
weesl =i dedormin cadir an
Fatrorsrlngar varschminzt is1.

Faanniien varschmutz! odor
dolokt

Ertiaden; dabs Vapshhia hriick-
giahan, damil Hiko ausgoworen
wind; bt Verschmutzung rainaga, ool
G35 rur Instarchalnurg abgaban
Ksnn i Hillsa nichl ausgezogon
worden, Yerschiud dunch FangstelEn
amstigren und Hike millals Rain-
gungestanga und AusstoRadaster
aus dem Palmnenbager sussiafen,
Gaskolben miregen, gal. G35 2ur
Inesarstinlzumg abgaban.

Patmnonhikse wend nicht
ausgezogen oder
T e

Paronaniagar varschmutzi
Auszahar cder Auszichededer
gebmochen.

Al laAar odar AlssioBariodor
Baschidis

Palronenlager renigen,
536 zur Instandnimrg abgebsn

535 zur Insland=atung Sbgsbhin
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Stémung, Fenhler

Lraache

Baaniligueng

St&rung, Fehler

Ursache

Basnitigung

Patronenhillse wird richi
Huigerogen oder
rigaaielan,

Wergchlubrlicalaul zu gernng.

Entladon; dabei Verschiufl am
Spannhabal 2urlichzishen und Hilse
anifernon; Gancgkeil Oisspriden urd
Falroreriager au Versohmuzung
priten, gal. reiniger.

Vemchiud bukl nadh cders Baian
Scirea] michl geSdnal.

Magazintedar lahm.

Farrgsiollen beecidc

Magazin wechsoln und beschidig-
les Magann sur Ingtardsaliung
ah e

36 puf Ireilanetantdung abgaban,

Werschiad Ihm keing Patong
Iu.

Magazin nichl rchilg singeearzi,
Magazin lnsa.
Magazinfadar Llhen

Mapgaznkppan beschfdi

Magazinghacht beschiidigh.

Magazn nchlig ensalzan,
Magaznhatior und Rashen arm
Magazin prran, gal, Fus
Instandsatzung abgaken

Magazin wochsaln und Beachidio-
ins Magazin 2ur Inslandsstong
abgoban,

Magazin wedhiedn und beschad g-
a5 Magazin zur Instandsetzung

Magazirgehac o Inslandsotzung
abgaban

G35 MBt sich b gospanmiom
Hakrt nichl absahen

Ahzugshebs gebrochen oder
Diruchcbedar lahm.

e8NS rur Ireslsnekietzung abgaban,

GaA et mi dautich hhaner
Echuflicign,

Zaplan an Gassobon geomahon.

535 rur Imstenckseteung abgeban,

Verschhad nicht volstindig
geschiosson, Patrona nichl

Gang argefibe.

Palrererlager verschmuszt
Virriegelungsshiick verschminat
Phlicns beschidot
SentisAleder ahm.

Wik richiig durchgnladen,

::Iu_:r-wl_lu-:r:r reinigon.
megelungsstdck rein
|3'l.|r|21"¢|iuun.B o

Gidh aur Instandsotzung abgeban
Spermhebsd varschnnlan Lssan,
s Loslasson dos Spannhedels
desen n soiner Bawsgurg rach
vorne nichl beghotan

Sehisfan mi Manfsampalronans
o

wollsiindly sufgeschrubl

Feuchbigker an der Aohirmen-
mand; urnerimnnics Pukes im
Hohr.

Hinwals: Karm voRommen, wann
ther W8lafTe bes KEnusla npgsaraninn
ungene fefl der Viitenmg
AUEREHLE] 'mi,

Wagazin Kanvel im Wapazin peschadigl. Magazin wechealn, beschiidigies Ms-

Magazinschachl gAZn ur Insiandsalzung abgeban
Magazinnaior dedekl 36 zur Imtandseeung sbgaban,

Haing Wiatlenlunklion beim Mandyampetmaangsedl richl Manfwamalmnanoenlt aulschraban

und fasnsten

Acngl

Scnielen mil dese Walle sfor
girgialan: Roke wrd Manfivar-
palmnenge:il ssngan

Tl
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Betrieb unter besonderen klimatischen Bedingungen

Hohe Luftfeushtigkeil, bohe Lufttemperatur und Kiite bis -25 °C erfordermn keing
besonderan Malnahmen.

Baei Temperaturen unter -25°C salllen die Funktionsteils mit Kiltedd {z, B, O-157,
MIL-L-14107) eingedd! wardan.

Kondenswasser fihrt bei Kilte zu Eisbildung und kann die Funkiionssicherheit
das G346 beintrachtigen.

Um Kandenswasserbildung zu vermeiden, darf das G36 nichit aus der Kilte in
die Wiarme und kurz darauf wieder in die Kalte gebracht werdan.

Vorsorglich missen insbesondere Aussiolor und Auszisher mit dem Kaltedl
gingedit werden, um das Festfrieren infolge von Kondenswasser 2u verhindern.
Auch bei grofer Hitze und hoher Staubkonzentration sind die Gleitbahnen des
535 immer mit Schmisrmittel (2. B, 5-F&1, MIL-L-46000) lzicht einzulen,

Technische Daten

Funkiinnsprinzip ucklider = Drahkophoeschiud
[ABmEsaUNgAn X Ga3s l GAnK
Ko S,58 =i x 45

Gesaniinga, Echulersiice msgekapgt o =m 58 mm
Gisamidnga, Echuflzrsilies anpeklapok 75 =m &3 mm
"Rohridnge AED =m 230 mm
Depitirge. = 178 mm fnchisdral] I
 Baacmindra mi Teagobdoe! und Megazin Z85 mm

Gosamindna mi Tiommamagaon 250 mm

Gosamtmis, Schulnmiitm ausgeblipel B4 My

Gesambmde, Schulnmliin angaekig 4

| 535, thne Magazin LA ) I, B 5 2

| n. lir ca. D14 kg

[Magarin, galiit s 30 Farionen caldsky

| Tromm el magazin, loer o, B HD kg

| Trommeimegazn gudil mel 100 Palonin Aty @10 kg

| & [ T | | —

[Bajenett mF Scheds ca 045 i I e
T | o 11 kg | LT R
Mochizichigerdl | . 1,13 kg

Sonstige Daten o e

Wi erainnchiung Fralfmrmer mi Lochipunkd, Vet 1-fach
[l Zidlemrote il Entesu i tidning Sazh |
Abrgahmt T ex 0N

Schullvips [Feuarmin®) = . 750 Echudmn
SacrnBoyaschaindighol - v - 3, 590 m' . 250 ms
Geactollenage - Eo- i 1700 Joula ta, T bl
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